
CR SÉRIE 



CR MINI TRITURADOR ELÉTRICO DE 

MANDÍBULAS 

Mini triturador elétrico de mandíbulas ideal para a reciclagem de material inerte proveniente de pequenas demolições, escavações 

ou para trituração de pedras naturais, rochas, mármore, azulejo. 

Requer alimentação elétrica de 380 V para o funcionamento. 
 

PONTOS FORTES 

- Facilmente transportável 

- Quadro de comando protegido 

- Manutenção fácil e pouco exigente 

- Placas de trituração em 

fusão de manganês 18% 

- Motor elétrico trifásico interno 

- Tremonha de carga e apoio de série 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS À MEDIDA 

 
 
 
 

Canalizações / 

Subsolo 

 
 
 
 

 
Demolições 

 

OPCIONAL 

- Motor com diferentes tensões e voltagens (para países fora 

da UE) 

 

 
- Tremonha de carga personalizável 

- Suporte personalizável - Correia transportadora para o material de saída 

 
- Separador magnético para ferro de armadura - Peneira vibratória de 1 ou 2 fases 

 
Construção civil 

 
 
 
 
 

 
Túnel / Ambientes 

fechados 
 
 
 
 

 
Manutenção de espaços verdes - 

Agrícola / Florestal 

 
 
 
 
 
 

Reciclagem 
 
 
 
 
 

Pedreiras / Minas 
 
 
 
 
 

 
Estradas 

 

DIMENSÃO DE TRITURAÇÃO DE 10 A 80 mm. 

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate. 

FICHA TÉCNICA CR 400 CR 600 

Largura boca mm 400x200 600x300 

Peso Kg 1000 1500 

Tremonha de carga mm 1000x600 1300x800 

Abertura mm 10/80 10/80 

Alimentação V 380 V 380 V 

Potência Kw 7,5 11 

Dimensões l x p x a 700 x 2010 x 

2260 

910 x 2010 x 

2260 

 


